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CARGO: Gestion de Calidad

CARGO: Jefe de Planta

1. DENOMINACION

Chinche con tratamiento superficial y cabeza metalica recubierta en PVC.

2. ESPECIFICACION TECNICA

MATERIA PRIMA:

CLAVO: Alambre bajo carbono
CABEZA: Fleje de lamina Full Hard

Cabeza recubierta en Plastico PVC
Acabado tropicalizado partes metélicas
para una mayor proteccion.

Punta fina y bien definida para una facil
aplicacion.

Diametro del clavo: 1 + 0.1 mm
Diametro de la cabeza: 10.5 + 0.5 mm
Longitud: 8 £ 0.5 mm

3. ALMACENAJE

El material debe ser almacenado en un sitio seco y libre de humedad.

4. USOS Y/O UTILIZACION

materiales de baja densidad.

Aplicacion sobre tableros de corcho, icopor, balso, maderas blandas, cartones y en general

5. PRESENTACION

Vienen los siguientes colores: amarillo, azul, blanco, verde y rojo.
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TUBO X 500 UNDS

ID PRODUCTO UNIDAD DE EMPAQUE
5366TPLT02 - 5302TPLTO1 | CHINCHE PLAST. AMARILLO PLEG X 50
5366TPLTO3- 5302TPLTO2 CHINCHE PLAST. AZUL PLEG X 50
5366TPLT04 - 5302TPLTO3 CHINCHE PLAST. BLANCO PLEG X 50
5366TPLTOS - 5302TPLTO4 CHINCHE PLAST. ROJO PLEG X 50

5366TPLT06 CHINCHE PLAST. VERDE PLEG X 50
5366TPLTO1 - 5302TPLT12 CHINCHE PLAST. SURTIDO PLEG X 50
CHINCHE PLASTIFICADO SURT
5302TBTTO2 BLISTER X 100 UND ESTUCHE X 100
5302TTBPO] CHINCHE PLAST. SURTIDO

TUBO X 500
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