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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SILICONA LIQUIDA.

SECCION 1:Identificacién.

1.1 Identificacion del Producto: Silicona Liquida.

1.3 Usos Recomendados: Gracias a su férmula avanzada con agentes
emulsificantes, suavizantes y abrillantadores, deja una fina pelicula protectora e
impermeabilizable, para resaltar textura, color y brillo. Es empleada para m Gltiples
usos. Contiene agentes antiadherentes, que alaplicarlos limpiany repelen elpolvo,
eliminado huellas, manchas, entre otros, dando a la superficie un aspecto limpio y

renovado.

1.2 Detalles del fabricante:
Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT:900.697.045-7
Direccién: Cra 53 D N° 4C - 23, Barrio Galéan
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686

Email: labproaseo@ hotm ail.com

SECCION 2: Identificaciéon de Peligros.

2.1 Clasificaci6én de la Sustancia o Mezcla.
Provoca lesiones oculares graves.
Contacto con los Ojos: Elcontacto puede causar irritaciéon leve o conjuntivitis.

Contacto con la Piel: No se conoce que provoque algun tipo de irritacién en la piel,

sisu pieles muy sensible evitar el contacto prolongado con la mezcla.

Inhalacién: Es poco probable que una simple exposicién alproducto pueda causar

efectos adversos.

Ingestion: Tiene baja toxicidad oral, pero puede causar alguna irritacion en eltracto

gastrointestinal.

2.2 Elementos de la etiqueta.

Palabra de sefial: ADVERTENCIA!
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Pictogram as:

Indicaciones de peligro:

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H331: Téxico sise inhala.

Consejos de Prudencia.

Prevenci6on.

P234: Conservar tnicamente en elembalaje original.

P271: Utilizar s6lo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P280: Usar guantes, ropa y equipo de proteccién para los ojos y la cara.

SECCION 3: Composiciéon /Ildentificacion de Componentes.

E ste producto es una mezcla de:

M ateria Prim a N° CAS % En Peso
Isotridecanol, Etoxilado 69011-36-5 20-30
Agentes Espesantes Confidencialidad comercial 2-3

SECCION 4: Medidas de Primeros Auxilios.

4.1 Descripcion de las medidas de primeros auxilios.

En caso de contacto accidental con el producto tener en cuenta las siguientes

recomendaciones, en caso de:

Inhalacién: Sacar a la persona afectada a tomar aire fresco, no se espera que
cause dafio a la salud.
Contacto con la piel: Lavarinmediatamente la parte afectada con abundante agua

y jabén. Retire la ropa contaminada, acudir al médico sise presenta irritacion.
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Contacto con los ojos: En caso de llevar Jlentes de contacto retirar

inmediatamente, lavar con abundante agua sosteniendo los parpados separados
porun tiempo minimo de 15 minutos, acudir al médico.
Ingestién: Lavarla boca con abundante agua, dar a beberdos vasos de agua sila

persona estda consciente. No inducirelvomito y acudirinmediatamente almédico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios.

5.1 Medios de extincién.

CO,, extintores de polvo, espum a.

5.2 Procedimientos y precauciones.

Producto no com bustible.

5.3 Productos nocivos de la combustiéon.

En caso de incendio se descompone desprendiendo gases irritantes, monéxido de

Carbono, anhidrido carbénico.

SECCION 6: Medidas en caso de vertimiento accidental.

6.1 Equipos y precauciones para la proteccién personal, procedimientos de

emergencia.

Ventilar y evacuar la zona, mantener fuera del area al personal innecesario para
tratar el derram e, utilizar el equipo de proteccion adecuado. Elproducto derramado

puede ocasionar un riesgo de caida por suelo resbaladizo.
6.2 Precauciones ambientales.

E vitar que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua. Diluir

el producto con abundante agua.
6.3 Métodos y materiales de Ilimpieza.

Contener el derrame, recoger desde el borde del derrame hacia adentro con
m ateriales absorbentes o material inertes. Disponga del material inerte como

residuo peligroso, elimine siguiendo las disposiciones locales.
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SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento.

7.1 Procedimientos de manejo.

E vite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No comer, beber
o fumar durante su utilizacién. Lavarse las manos después de su utilizacion y usar
los implementos de proteccién personal adecuados. Leer las instrucciones de la

etigueta antes de usar el producto.
7.2 Condiciones para almacenar de form a adecuada.

Almacenar en wun lugar fresco y seco. Los envases deben permanecer
herm éticamente cerrados y deben estar almacenados a la luz directa del sol.

M antener fuera del alcance de los nifios.

SECCION 8: Controles de exposiciény proteccién personal.

8.1. Parametros de control.

Limites de exposiciéon ambiental: No existen limites de exposicion ambiental para

ninguno de los componentes mencionados en la Seccién 3 de esta FDS.
8.2.Controles de exposiciéon.

Controles de ingenieria. Utilizarventilacién generalde dilucién y/o extraccién local
para controlar que la exposiciobn a contaminantes en el aire esté por debajo de los

limites de exposicion.

Equipos de proteccién personal (EPP).
Proteccién para los ojos/la cara.

G afas de seguridad con protecciones laterales.
Protecci6on de la piel/las manos.

Usar guantes resistentes al contacto con este tipo de sustancias quimicas y/o ropa

de proteccién para evitar el contacto con la piel.
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SECCION 9: Propiedades Fisico/Quimicas.

Apariencia Liquido
Densidad 20°C 1.05 gl/cc
Punto de ebulliciéon (°c) 100

Punto de fusiéon (°c) N.A.

P H 6.2 — 8.0
Solubilidad Soluble en agua

SECCION 10: Estabilidad y Reactividad.

10.1 Estabilidad quimica: Estable bajo condiciones normales de manipulacién y

almacenamiento, temperaturas menores a 25 °C.

10.2 Reactividad: No hay informacién disponible.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se producird polimerizacion

peligrosa.

10.4 Productos peligrosos de descomposicioén porcombustioén: No se conocen

productos peligrosos de su descom posicién.

SECCION 11: Informacién Toxicolégica.

La informacién suministrada a continuacién puede presentar inconsistencias con la clasificacién del
m aterial expuesta en la seccién 2. Adem as los datos toxicolégicos de los ingredientes pueden no

reflejarse en la clasificacién del m aterialya puede estar por debajo delumbraldel etiquetado.

N o carcinégeno,no es erotégeno, no contiene efectos em brioté6xicos, mutagénicos.

SECCION 12: Inform acién Ecolégica.

El producto sin diluir o neutralizar no debe llegar a los drenajes, fuentes de aguas
naturales o fuentes de aguas residuales. Cuando el producto es usado para su

finalidad no debe causardafios en el medio ambiente.
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SECCION 13: Consideraciones para la eliminacién.

Los residuos se deben disponer en las instalaciones industriales adecuadas para
este tipo de productos, no se deben eliminar con residuos dom ésticos. EIl producto
sin diluir o neutralizar no se debe eliminar por los drenajes o aguas residuales. Se
recomienda consultar las reglamentaciones locales vigentes en cuanto a la

disposicion apropiada para este tipo de productos.

En cuanto a los envases vacios deben ser almacenados y tratados como residuos
quimicos vy para su adecuada disposicion final se deben consultar las

reglamentaciones locales vigentes.

SECCION 14:Inform acién para el transporte.

TERRESTRE MARITIMO AEREO
CLASE N A N A N A
NUMERO UN N A N A N A
GRUPO EMPAQUE N A N A N A
NOMBRE N A N A N A
TRANSPORTACION

NA: No Asignado

DATOS ADICIONALES: No se considera peligroso segun norm ativas de
transporte. Sin embargo se recomienda mantener los envases debidamente
tapados y etiguetados, evitar transportar con sustancias quimicamente

incompatibles, no transportarcon alimentos.

SECCION 15: Informacién Reglamentaria.

15.1 Legislacion especifica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la

sustancia o mezcla.

Regulaciones aplicables Decreto 1609 de 2002.
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Regulaciéon para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancias

peligrosas por carretera.

Ley 55 de 1993. Alaprobarla "Convencién No. 170y Recomendacién No. 177 en
Seguridad en elUso de Quimicos en el Trabajo" adoptada porla 77va Reunién de

la Conferencia Generalde ILO, Geneva, 1990.

15.2 Frases R.

R22 - Nocivo alingerir.

15.3 Frases S.

S3/7 - Mantener cerrado el envase en un lugar fresco

S26 — En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua

y acuda al médico.

S28 - En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.

S36/37/39 — Usar ropa protectora adecuada, guantes.

SECCION 16: Inform acién Adicional.

La informacién presente en este documento la suministra Laboratorios Proaseo
S.A.S, basada en la informacién suministrada por los proveedores de m aterias
primas y con base en los conocimientos y consultas bibliograficas del personal
técnico,dando por entendido que dicha informacién es una guia para el manejo del
producto, portanto nila empresa nisus representantes se hacen responsables por
el uso erréneo o por la interpretacién incorrecta de la informacién aqui contenida.
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del
usuario. Esta informacién es valida solo para el producto que se define en las

especificaciones.

Los cambios en datos, estandares, regulaciones, y condiciones de wuso y

manipulacion, se encuentran fuera de su control.

Direccién Técnica.



